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BUJIAS  DE  ENCENDIDO WEGA GNC       
La utilización del gas natural comprimido (GNC) como carburante trajo aparejada la necesidad de adecuar algunos componentes del motor para obtener un mejor rendimiento del mismo. Una de las piezas que más influencia tiene en lograr ese “mejor rendimiento” es la bujía, que desempeña un rol fundamental en el funcionamiento de los motores. La adaptación de la bujía implica el reemplazo del electrodo central de cobre, tradicional material utilizado en los vehículos nafteros, por el de cromo níquel puro. 

Las razones de este cambio tienen como fundamento la elevación de la temperatura dentro de la cámara de combustión producto de:

1) El mayor poder calorífico del gas:

	COMBUSTIBLE
	PODER CALORÍFICO

	Nafta
	7300 Kcal./ Kg.  a  10500 Kcal./ Kg.

	GNC
	9350 Kcal./ Kg.  a  15302 Kcal./ Kg.


2) El reemplazo de la nafta, que tiene efecto refrigerante, por el gas.
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El incremento de la temperatura del orden de los 200°C provocado por la suma de estos dos factores, más la corrosión química causada por los gases de la combustión, actúa directamente sobre el electrodo central provocando un deterioro prematuro en el mismo y una notable tendencia a acumular sedimentos en la punta. La utilización de un material de alta resistencia a la temperatura como el cromo níquel neutraliza estos efectos permitiendo un mejor rendimiento en lo inmediato (la bujía trabaja permanentemente limpia) y una vida útil mucho más prolongada. 

Al neutralizar la corrosión del electrodo central, por efecto del cromo níquel, se logra mantener la luz entre este y el de masa en la medida adecuada durante mucho más tiempo, asegurando una chispa más potente que permite un mejor arranque y una combustión ideal, logrando de este modo un menor consumo de combustible. Si el material del electrodo (de acuerdo al combustible que vaya a utilizarse) se elige correctamente, y se respeta el grado térmico que indica el fabricante, obtendremos la bujía adecuada y de más alto rendimiento.

Las Bujías de Encendido WEGA GNC avalan este concepto de “alto rendimiento” por las siguientes razones:

· Mayor vida útil (Garantizadas por 30000 Km.)

· Electrodo de cromo níquel puro 
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Alta conductividad, especial para GNC

· Autolimpiantes

· Arranque instantáneo en frío, directamente en GNC

· Reducción del consumo de combustible

· Diseño italiano 

· Versiones de múltiple electrodo, con y sin resistor

· Homologadas en la U.E., comercializadas bajo Certificación ISO 9001:2000 
Por su avanzado diseño, producto de la tecnología europea, la Bujía WEGA GNC resuelve los habituales problemas de los vehículos alimentados con Gas Natural Comprimido, siendo considerada en la actualidad la mejor y la más confiable del mercado.

Rodolfo Luparello

Capacitación Técnica

R. Neto S.A.

www.wega.com.ar
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