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FILTROS PARA NAFTA EN MOTORES CON SISTEMA DE INYECCIÓN

La alimentación de los motores con sistema de “inyección de nafta” requiere que los filtros de combustible respondan a nuevos diseños en lo tecnológico, cumpliendo con dos exigencias fundamentales, a saber: 

1- Soportar la presión de la bomba de combustible

Debido a esta exigencia deben ser construidos en metal o en plásticos especiales que soporten la presión que genera la bomba de combustible del orden de los 3 a 4 kg/cm2, siendo esta circunstancia una de las grandes diferencias con los filtros para nafta de vehículos alimentados con sistema de carburador. Esta “alta presión de trabajo” obliga a construir las carcazas de mayor tamaño y rigidez.

2- Evitar la acumulación de corriente estática
La segunda de las exigencias se produce por el  fenómeno físico llamado “Ley de Paschen”, que consiste en la acumulación de electricidad estática en los cuerpos producto del rozamiento, en este caso generado por el combustible que se desplaza a gran velocidad. La necesidad de descargar dicha corriente obligó en un principio a fabricar los filtros con carcazas metálicas que, por su intermedio, favorecieran su eliminación, impidiendo que llegara a la línea de inyectores, afectando el correcto funcionamiento de la computadora.

Filtros de Inyección Plásticos

Las necesidades del mercado obligaron a desarrollar materias primas alternativas, siendo los plásticos de tipo “conductivo” los más adecuados y semejantes al metal para descargar la estática a través del cuerpo de los filtros. Para la creación de este material se utilizó nylon 6/6 con incorporación de carbón, transformando esta materia prima tradicionalmente “aislante” en “conductiva”. Esto permitió inyectar las carcazas con este producto y conseguir diferencias de costos de fabricación muy favorables con respecto a los de cuerpos metálicos.
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Ejemplo de Filtros Inyección Plásticos WEGA.

Debe tenerse en cuenta que este plástico conductivo es resistente a las presiones de trabajo, ignífugo y permite que la unión de las dos carcazas se realice por intermedio del sistema de “rotofricción”, que garantiza un perfecto cierre y aleja toda posibilidad de pérdidas. No obstante, este moderno sistema de cierre, los filtros son sometidos en el 100% de los casos a un control de pérdida antes de su aprobación final. 

Es importante destacar que la construcción de los elementos internos de los diferentes modelos de filtros, ya sea en la línea tradicional para motores con carburador como en la de inyección, responden a los diseños originales, otorgando una excelente prestación en su funcionamiento y garantizando una calidad de filtrado que responde a a los más altos requerimientos técnicos. Para ello se utilizan celulosas de primera calidad que cuentan con los micronajes de los poros filtrantes dentro de los valores indicados por los estandares internacionales, que aseguran la retención de las partículas sólidas capaces de perjudicar los diferentes componentes mecánicos y tienen la propiedad de repeler el agua que pueden contener los combustibles. Debe observarse que no solo la calidad de la celulosa es importante sino también la cantidad de la misma, para asegurar la superficie filtrante necesaria que permita una mayor vida útil del filtro.

La utilización de plastisoles adherentes de gran resistencia para el pegado de las tapas metálicas con la celulosa plisada, y la unión de los pliegues extremos con una vaina metálica garantizan una perfecta estanqueidad entre estos componentes, obligando al combustible a pasar solo a través de la celulosa y así evitando el efecto “By Pass”, es decir, la búsqueda de vías alternativas que permitirían al fluido pasar sin ser filtrado.

R. Neto S. A. en su moderna planta de fabricación respalda estos conceptos técnicos y reafirma su política de mantenerse a la vanguardia en la fabricación de filtros de última tecnología, dando respuesta a un mercado cada vez más exigente y ofreciendo por intermedio de su línea de productos WEGA la más amplia gama de modelos para motores con sistema de inyección en versiones metálicas y plásticas, para vehículos de origen nacional e importados.
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